
重点清洁生产企业相关信息公示

企业名称 天纳克（常州）减振系统有限公司 法人代表
STEVEN XIAOLIN

WU

企业地址 常州市新北区浏阳河路 36号

超

标

企

业

排放污染物

名称
无

排放方式 / 排放总量 /

超标及超标

总量情况
无

有

毒

有

害

企

业

使用有毒有害

物质

名 称 315-68 固化剂 溶剂 312-68 水性漆

数 量 15.639 吨 5.024 吨 31．968 吨

用 途 铁件表面油漆 铁件表面油漆 铁件表面油漆

排放有毒有害

物质

名 称 非甲烷总烃 颗粒物

浓度(mg/m

³)
<20 ＜6

数量(吨） 0.892 2．344

危险废物产生

和处置情况

1、废活性炭。来源于工业污水处理站活性炭除油工段，使用密封袋

盛放，存放于公司危废仓库，定期统一处理。

2、废机油。来源于设备润滑油更换、液压油、废减震器油，使

用吨桶盛放，存放于公司危废仓库，定期统一处理。

3、废过滤袋：来源于电泳线、包装线前处理和清洗机过滤袋，

使用密封袋存放，定期统一处理。

4、废桶：来源于化学品空桶，存放于公司危废库，空桶本身盖

子盖好并使用托盘存放、缠绕膜固定，定期统一处理。

5、废自喷漆罐：来源于工件少量补漆，存放于公司危废库，使

用密封袋存放，定期统一处理。

6、磷化渣。来源于电泳线、喷漆线前处理磷化工序，使用密封



袋盛放，存放于公司危废仓库，定期统一处理。

7、废有机溶剂：来源于喷漆线、电泳线清洗工具产生，使用吨

桶存放，定期统一处理。

8、漆渣、过滤棉：来源于喷漆线喷漆工序，使用密封袋盛放，

存放于公司危废库，定期统一处理。

9、电泳槽渣：来源于电泳线电泳工序，使用密封袋盛放，存放于公

司危废仓库，定期统一处理。

10、蒸馏污泥液：来源于工业污水处理站工序，使用吨桶盛放，存

放于公司危废仓库，定期统一处理。

2022 年度公司共处置危险废物 387.8763 吨

落实环境风险

防控措施

制定有消防应急预案并进行了演练

对生产设备中物料泄漏、火灾等现场应急措施，建立了应急组织体

系，配备了相应的应急装备和应急物资成立有应急队伍和应急处置

办法。


